
I 

J, LISA 
VEEMOODUSOLME POBIMOTTELINE SKEEM 

HOONE VEEVORKU 

.0 

.0 
o 
,..; 

I 
.0 
o 
t-

4 3 4 2 1 

5 

L KULMAVEEARVESTI (DN=15mm) ER,-\MUD * 
2. VEEARVESTl KONSOOL ' 
3. MEHAANlLINE JOOGIYEEFlLTER 
4. KUULKRAAl"l 
S. TAGASILOOGIKLAPP 

*mitmejonline, kuiva, Wilpi, niiskuskilldel 

4 

mJLSSTORU 

VEESISESTIJS 

'----

Veemoodusolme tehnilised tingimused 

1. 	 Veemoodusi51m projekteerida kuivaja valgustatud fUumi, mille temperatuur on vahemikus + 2 kuni + 40 CO 
ja paigalduskorgus 700-1000 rom porandast. 

2. 	 Veem6odusolme projekteerida konsool, mille vahele paigaldatakse veearvesti. Veearvesti konsool 
maandada hoone peamaanduslatile. 

3. 	 Veearvesti kon~o1i ette ja taha projekteerida sulgarmatuur (kuulkraan). 
4. 	 Veemoodus'Olme valjaehitamisel voib kasutada enne veearvestit ainult mittelahtivoetavaid liideseid. 
5. 	 Veemoodusolme projekteerida tagasiI66gi klapp. Veefilter projekteerida peale veearvestit (filter on 

soovituslik). 
6. 	 Veearvestile peab eelnema vahemalt viie veearvesti tinglabimo6du ning jargnema kolme veearvesti 

tinglabimoodu pikkune sirge horisontaalne toruloik. 
7. 	 Veemoodusolmes ei tohi ol1a veearvestist mooda viivat toru. 
8. 	 Veemoodus5lme hooldamise, sisustamise ja turvalisuse tagab klient, kes vastu tab ka vees51me pandud 

plommide eest. 
9. 	 Veearvesti rikkiminekust peab klient teavitama AS ELVESO kahe paevajooksul. 
10. 	Kui' kinnistu liitumispunkt asub hoonest kaugemal kui 50m, projekteerida veemoodus01m liitumispunkti 

lahedal olevasse veemoodukaevu, mis asub kinnistu sees. 
11. Veem50dukaev projekteerida haljasalale (ei tohi ol1a soidutee, parkla all, jne.). Luugi korgus umbritsevast 

maapinnast peab olema vahemalt 300 mm. 

Veearvesti paigaldada hoonesse v5imalikult lahedale veesisendi sisenemiskohale. Erandkorras,eelnevalt 

kirjalikult kooskolastatult AS ELVESO tehnilise jarelevalve inseneriga, on lubatud veearvesti asukohta 

muuta tingimustel, et veesisend on manteltorus, mille liibimoot on kaks veesisendi Hibimootu. 


13. 	Veearvesti paigaldada horisontaalselt, naidikuga iilespoole. 

Kinnitan: 
Andres Aruvali 
VJ( teenistuse juhataja 


